®

configo™ Aktivierung

Aktivierung der Vollversion
der Konfigurationssoftware
configo™ via Freischaltcode

Diese Kurzanleitung erklart Schritt fur Schritt, wie Sie die Vollversion der
Konfigurationssoftware configo™ nach erfolgreichem Download und Installation der selbst-
extrahierenden exe-Datei mit Hilfe eines Freischaltcodes aktivieren.

Hinweis: Zur Generierung eines Freischaltcodes fir die Konfigurationssoftware
configo™ bendétigen Sie zwingend ein Wartungspaket FBO1200-0 oder FBO1210-0!
Ohne eine dieser beiden Komponenten kann kein Freischaltcode generiert werden.

Voraussetzungen fir die Aktivierung mit dieser Kurzanleitung

- Sie haben die Konfigurationssoftware configo™ erfolgreich auf Ihrem Rechner
installiert.

- Das Wartungsinterface FBO1200-0 muss zwingend an den TCS:BUS angeschlossen
werden, da sonst keine Seriennummer ausgelesen werden kann.

- Beim Wartungsinterface FBO1210-0 kann die Seriennummer auch ohne eine direkte
BUS-Verbindung ausgelesen werden. Dies ist tiber eine USB-Schnittstelle méglich.
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Schritt 1

Nachdem Sie die Konfigurationssoftware configo™ auf Ihrem Rechner installiert haben,
erscheint das configo™ Startbild. Dricken Sie den Button ,Registrieren und Seriennummer
auslesen®..

configo 1(§

System configuration on the fly.

Freischaltcode: | |

: Registrieren und
‘ Demoversion starten Seronatm i sislecen ‘ Abbrechen ‘ 0K ’
Die Registrierungsinformationen werden angezeigt.
Configo Register Info '( g]

configo™

Unter dem Namen configo™ bietet TCS eine Software fur den PC baw.
Laptop, die umfangreiche Funktionen rund um die Konfiguration und
Wartung von Tursprechanlagen als auch Einzelprodukten umfasst

Yor der Erstanwendung erfolgt eine einmalige Kundenregistrierung.

Zur Datenubertragung auf eine Anlage ist ein kostenpflichtiges BUS-
Interface [PC1-1, PC-PSI oder FBEI1200-0000) notwendig. Die Registrierung
bedingt den Anschluss an ein funktionsfahiges TCS:Bus System.Sollten Sie
noch kein BUS-Interface besitzen, bestellen Sie bitte den. Artikel
"wartungspaket' mit RS232 oder USB Interface.

Bitte lesen Sie auch die Produktinformation zum Bus-Interface

| 0K | [ Abbrechen |

Lesen Sie ggf. die Produktinformationen zum Bus-Interface und klicken Sie anschlieend auf
den ,,OK" Button.
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Schritt 2

Das Fenster zur Dateneingabe 6ffnet sich. Bitte geben Sie die erforderlichen Daten in die

auszufillenden Felder ein.

Firma:

Yorname:
Nachname:
StraPe:
PLZ:

Ort:

Tel:

Interface SN:

Bitte Geben Sie lhre Datenkein @

i | [ SN Auslesen

J
|
]

[] bitte informieren Sie mich Uiber Programm-Updates

[ Email senden

Abbrechen

J |

J

Bitte Geben Sie |hre Daten ein @

Firma:

Yorname:
Nachname:
StraPe:
PLZ:

Ort:

Tel:

Interface SN:

|Elektro Miller

LM ax

{ Mustermann

4 Pappelweg 9

!lr_Fl uland

103933879910

|

g\

bitte informieren Sie mich uber Programm-Updates

J SN Au plesen

[ Email senden

Abbrechen

)

J

Driicken Sie nach der Dateneingabe zuerst den Button ,SN Auslesen.

Driicken Sie AnschlieRend den Button ,Email senden®.
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Bitte Geben Sie |hre Daten ein @

Firma:

Yorname:
Nachname:
StraPe:
PLZ:

Ort:

Tel:

Interface SN:

\Elektro Miiller

[

=LM ax

{ Mustermann

1 Pappelweg 9

o |

[rFI uland

103933879910

700

] [ SN Auslesen

J
|
]

bitte informieren Sie mich uber Programm-Updates

Email sengden

[ Abbrechen

Schritt 3

Die Mail wird automatisch mit allen erforderlichen Daten in Ihrem Postfach generiert.

Nachname: Mustermann
Vorname: Max

StraRe: Pappelweg 9
PLZ:45126

Ort: Ruland

Tel: 03933879910

PSI: 700

Bitte Gber Updates informieren

d9 v s s Freischaltkey configo - Nachricht (Nur-Text) E &R
Datei, Nachricht EinfUgen Optionen Text formatieren Uberprifen k (A} 0
7= % Ausschneiden & =i e 3 B ¥ Nachverfolgung ~ ©
B ! 5 A& e i aaﬂ @J Q ) ‘ ?r’ gung Q
2 53 Kopi - — ¥ Wichtigkeit: hoch
Einfigen Ay I O Sl Adressbuch  Namen Datei  Element Signatur A om
= J Format aber = berprifen | anfugen anfugen+  + § Wichtigkeit: niedrig
Zwischenablage Basistext Namen Kat 3| Zoom
An. i’mnﬁgo@tcs-germany.de ‘
1= e, ‘
Senden L
Betreff: | Freischaltkey configo \
=)
2 g i}
Firma: Elektro Mdller ve

Klicken Sie auf ,Senden“ um die Mail abzuschicken.

Innerhalb von einem Werktag erhalten Sie einen 10-stelligen Freischaltcode zur Aktivierung
der Vollversion der Konfigurationssoftware configo™.
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Schritt 4

Nachdem Sie den Freischaltcode zur Aktivierung bekommen haben, 6ffnen Sie configo. Der

Startbildschirm erscheint.
1§
™
configo

System configuration on the fly.

Freischaltcode: [rgebnghbrh T \

Registrieren und ‘

Seriennummer auslesen | | APPrechen

OK

Demoversion starten ’ ’

Geben Sie den Freischaltcode ein und bestatigen Sie die Eingabe mit ,OK".

Das Programm wurde erfolgreich freigeschaltet

N

Bestatigen Sie die erfolgreiche Aktivierung mit ,,OK*.
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Schritt 5

Die Vollversion der Konfigurationssoftware configo™ ist nun freigeschaltet. Alle Funktionen
der Software stehen Ihnen uneingeschrankt zur Verfligung.

1(f

configo 1.7 ‘

1 UBERBLICK =

2.2 Bestehende Proiekte
dffnen
2.2 Projekte umbenennen
2.4 Projekte speichern
2.5 Projekte entfernen

3 GERATE
3.1 GERATE SUCHEN
2.2 Gerate hinzufiigen

rét loschen
2.4 Seriennummer andern
2.5 EEPROM aktualisieren
n hrei
2.7 EEPROM neu auslesen
2.8 Gerate kopieren
2.9 Gerate Grundzustand
laden
310 Auenstation eine
rweiterung hinzufiigen

4 INNENSTATIONEN
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as

|
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5.5 PUK-DSP
& Sensoren/Aktoren

6.1 TRE2/TOERZ
6.2 FVU1210//SW04
6.3 BRE2
17 Bussteuergerite
7.1 BVS30
8 Zutritiskontrolle
81

IPAKUAPAKLPDSAPDS Lesertl
8.2 cPAKUcodelock12
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9.1 Defektes Gerdtin einer )
=) i | %

: B ONLINE:COM4 ]

Hauptsitz
TCS TurControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Telefon: +49 (0) 3933 / 879910, FAX: +49 (0) 3933 /879911, www.tcsag.de
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